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	Του/Της:

	Α.Φ.Μ.:
	Δ.Ο.Υ.:
	 

	Διεύθυνση έδρας:

	Τηλέφωνο:
	Κινητό:
	 

	Fax:
	e-mail:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ               CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     (€)
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ                (€)

	ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

	Β.1
	SAE 10W40
Λιπαντικό  για κινητήρες Βενζίνης και Diesel.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: ACEA A3/B4, API SL/CF (δοχείο έως 4L)
	09211100-2
	Λίτρο
	160
	
	 

	Β.2
	SAE 15W40
Λιπαντικό  για κινητήρες Βενζίνης και Diesel.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/CL/CF (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	900
	
	 

	Β.3
	DPF SAE 5W30
Λιπαντικό  για κινητήρες Diesel με DPF.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: ACEA C3, API SN/CF               (δοχείο έως 4L)
	
	Λίτρο
	60
	
	 

	Β.4
	SAE 15W50
Λιπαντικό  για κινητήρες μοτοσυκλετών 4T.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: API SJ, JASO MA2                 (δοχείο έως 4L)
	
	Λίτρο
	60
	
	 

	Β.5
	SAE 10W
Λιπαντικό γενικής χρήσης.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: API SC/CC                                    (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	60
	
	 

	Β.6
	SAE 30W
Λιπαντικό γενικής χρήσης.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: API SF/CD                          (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	160
	
	 

	Β.7
	SAE 80W90
Βαλβολίνες αυτοκινήτων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	80
	
	 

	Β.8
	SAE 75W90
Βαλβολίνες αυτοκινήτων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	120
	
	 

	Β.9
	ISO VG 32 VDL
Λιπαντικό δικτύου αέρος.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51506 VDL                                          (δοχείο έως 1L)
	
	Λίτρο
	2
	
	 

	Β.10
	ISO VG 68 HLP
Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	120
	
	 

	Β.11
	ISO VG 46 HLP
Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	200
	
	 

	Β.12
	ISO VG 46 VDL
Λιπαντικό αεροσυμπιεστών.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO L-DAB/B/J (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	60
	
	 

	Β.13
	ISO VG 68 VDL
Λιπαντικό αεροσυμπιεστών.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO L-DAB/B/J (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	60
	
	 

	Β.14
	ISO VG 100
Λιπαντικό κουζινέτων και μειωτήρων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	40
	
	 

	Β.15
	ISO VG 150
Λιπαντικό κουζινέτων και μειωτήρων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	40
	
	 

	Β.16
	ISO VG 220
Λιπαντικό κουζινέτων και μειωτήρων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	180
	
	 

	Β.17
	ISO VG 320
Λιπαντικό κουζινέτων και μειωτήρων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	200
	
	 

	Β.18
	White Oil, ISO 15
Τεχνικό λευκό παραφινέλαιο.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: FDA 172.878, 178.3620 (a) (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	20
	
	 

	Β.19
	Μονωτικό έλαιο Μετασχηματιστών
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: IEC 60296:2012,
Corrosive tests: IEC 62535, ASTM 1275 method B and DIN 51353 (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	160
	
	 

	Β.20
	Li EP, NLGI-3
Γράσο βάσης λιθίου.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51825, NLGI 3: KP3K-25 (δοχείο έως 5kg)
	
	kg
	60
	
	 

	Β.21
	Li EP, NLGI-2 MoS2
Γράσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) Καλυπτόμενες προδιαγραφές: DIN 51825, KPF2N-30
(δοχείο έως 1kg)
	
	kg
	5
	
	 

	Β.22
	DOT 4
Υγρό Φρένων και Συμπλέκτη.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: ISO 4925 Class 4 , SAE J 1703 (δοχείο έως 1L)
	
	Λίτρο
	30
	
	 

	Β.23
	ATF 3G
Υδραυλικό Υγρό Μεταδόσεων.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: Dexron III G, GM 6417, Allison C4 (δοχείο έως 1L)
	
	Λίτρο
	20
	
	 

	Β.24
	G13
Αντιψυχτικό συμπυκνωμένο.
Καλυπτόμενες προδιαγραφές: SAE J1034, ASDM D3306/4985, AN 13 (δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	160
	
	 

	Β.25
	Αντισκουριακό σπρέι
(ενδ. τύπου WD-40) (Σπρέι 400ml έως 500ml)
	
	Φιάλη
	48
	
	 

	Β.26
	Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη
(δοχείο έως 20L)
	
	Φιάλη
	48
	
	 

	Β.27
	Απιονισμένο νερό επαγγελματικό
(δοχείο έως 20L)
	
	Λίτρο
	200
	
	 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 

	Φ.Π.Α. 24%:
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ολογράφως (Γενικό σύνολο):

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Τόπος:
	 

	
	
	Ημερομηνία:
	 

	
	
	
	Ο προσφέρων

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(υπογραφή - σφραγίδα)
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