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Συστολικό τεμ. 8''Χ5'' χαλύβδινο 
Βαλβίδα αντεπιστροφής  ελαστικής έμφραξης Φ200/PN16 χυτοσιδηρά

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ200/PN16 χαλύβδινο
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ΤΑΥ 12''Χ6''X12'' χαλύβδινο
Συστολικό τεμ. 6''Χ4'' χαλύβδινο 
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Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN50/25 κατά DIN 

ΤΑΥ 6''Χ4''X6'' χαλύβδινο (ΚΡΥΟΝΕΡΙ)
Συστολικό τεμ. 4''Χ2'' χαλύβδινο 
Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης Φ100/25/F5 χυτοσιδηρά

Καμπύλη χαλύβδινη 4''/90
Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης DN100/PN25
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3 TAY 12''Χ12''Χ12'' χαλύβδινο
4 Συστολικό τεμ. 12''Χ8''' χαλύβδινο 
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Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN50/16 κατά DIN 

Χ/Σ DN200
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Βαλβίδα ταχείας
εκτόνωσης

6''X4''

Φ100

60
cm

4''X2''
6''X4'' αναλογικός αισθητήρας 

150/125

80/150

ευθύγραμμα τμήματα
εκατέρωθεν ίσα με 1,5DΝ
και χωρίς ειδικά τεμάχια
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41

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Α/Α

Συστολικό τεμ. 20''Χ12''' χαλύβδινο 
2 Δικλείδα (βάνα) πεταλούδας Φ300/PN10
3 TAY 12''Χ12''Χ12'' χαλύβδινο
4 Τεμάχιο εξάρμωσης Φ300/PN10 χαλύβδινο
5
6
7

Καμπύλη χαλύβδινη 12''/90

8
Ειδικό τεμάχιο εισόδου στη δεξαμενή

9 ΤΑΥ 12''Χ6''12'' χαλύβδινο

Συστολικό τεμ. 12''Χ6'' χαλύβδινο 

Συστολικό τεμ. 10''Χ6''X10'' χαλύβδινο 

10
11
12
13
14
15
16
17

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Δικλείδα (βάνα) πεταλούδας Φ300/PN10  (ON - OFF) ηλεκτρική

Ειδικό τεμάχιοπαροχής από τη δεξαμενή

Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ150/Φ125 PN10 χαλύβδινα

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150/16/F4 χυτοσιδηρά
Τεμάχιο εξάρμωσης Φ150/PN16 χαλύβδινο

Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ150/Φ80 PN16 χαλύβδινα
Βαλβίδα αντεπιστροφής  ελαστικής έμφραξης Φ150/PN16 χυτοσιδηρά
Καμπύλη χαλύβδινη 6''/90
Συστολικό τεμ. 6''Χ10'' χαλύβδινο 

Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο Φ250/PN10

Καμπύλη χαλύβδινη 10''/90
Συστολικό τεμ. 10''Χ12'' χαλύβδινο 
ΤΑΥ 10''Χ6''X10'' χαλύβδινο

Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης DN100/PN16

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης Φ100/16/F4 χυτοσιδηρά

Βαλβίδα εισαγωγής εξαγωγής αέρα DN2''/Φ50/PN16

Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN300/10 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN150/10 κατά DIN 

Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN500/10 κατά DIN 

Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN150/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN250/10 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN300/10 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN100/16 κατά DIN 39
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN50/16 κατά DIN 40
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού με εσωτερικό σπύρωμα BSPT DN50/16 κατά ANSI

Δικλείδα (βάνα) πεταλούδας Φ250/PN10

Συστολικό τεμ. 6''Χ4'' χαλύβδινο 

Καμπύλη χαλύβδινη 4''/90

Συστολικό τεμ. 4''Χ2'' χαλύβδινο 
Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης Φ50/16/F4 χυτοσιδηρά

41

18 Τεμάχιο εξάρμωσης Φ250/PN10 χαλύβδινο

Μανόμετρο γλυκερίνης Φ10/25ατ.

Χ/Σ DN300

Χ/Σ DN300

(20''X12'')

5

2

Σύστημα εξαερισμού σε κατακόρυφη θέση
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Η συντάξασα:

κλίμακες:

θέμα σχεδίου:

Mάιος 2021

αριθμός σχεδίου:

Θεωρήθηκε:

Αργύρη Μαρία
   Hλεκτρολόγος Mηχανικός Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Διευθυντής T.Y.
της ΔΕΥΑΚ

   Λογκάρης Άγγελος

Η/Μ 3

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Ελέγχθηκε:

Τσακίρης Κώστας
   Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΥ2



GG150

Βαλβίδα ταχείας
εκτόνωσης

εκκένωση 

Φ15
0

Φ150

Φ100

Φ100

100/150

Φ150

PE

Φ110/10

PE

Φ110/10

Φ100

Φ50
Βαλβίδα εξαερισμού

GG150

Φρεάτιο αντλιών (ενδιάμεσο)
ΦΙΛΙΠΠΟΙ 

αγωγός 150 Φίλιπποι

Φ100

6''X4''

6''X4''

4''X2''

αναλογικό αισθητήρας 
πίεσης

40cm

όργανο ροής

80/100

150/100 100/150

M

Φ5060
cm

100/15080/100

1
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3
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7 8 9 10
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21

21
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Α/Α

Ειδικό τριπλό παντελόνι Χ/Σ DN150
2
3
4
5

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ150/PN16 χαλύβδινο

6

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150/16/F4 χυτοσιδηρά

7
8
9

10

Συστολικό τεμ. 6''Χ4'' χαλύβδινο 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Βαλβίδα αντεπιστροφής  ελαστικής έμφραξης Φ100/PN16 χυτοσιδηρά

ΤΑΥ 6''Χ4''X6'' χαλύβδινο
Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης DN100/PN16

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης Φ50/16/F4 χυτοσιδηρά
Βαλβίδα εισαγωγής εξαγωγής αέρα DN2''/Φ50/PN16
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN150/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN100/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN50/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού με εσωτερικό σπύρωμα DN50 κατά ANSI/150Lbs

Καμπύλη χαλύβδινη 6''/45

Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ100/Φ80 PN16 χαλύβδινα
Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ100/Φ80 PN16 χαλύβδινα

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ100/PN16 χαλύβδινο
Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100/16/F4 χυτοσιδηρά
Μανόμετρο γλυκερίνης Φ10/25ατ.

Καμπύλη χαλύβδινη 4''/90
Σταυρός 6''Χ6''X6''X6'' χαλύβδινος
Συστολικό τεμ. 4''Χ2'' χαλύβδινο 
Καμπύλη χαλύβδινη 2''/90

21

21

21

Χ/Σ DN150

23

Χ/Σ DN50
Σύστημα εξαερισμού σε κατακόρυφη θέση
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GG125

Βαλβίδα ταχείας
εκτόνωσης

εκκένωση 

Φ12
5

Φ125

Φ100

Φ100

100/125

Φ125

PE

Φ110/10

PE

Φ110/10

Φ100

GG125

Φρεάτιο αντλιών (ενδιάμεσο)
ΚΡΥΟΝΕΡΙ

αγωγός 125 Κρυονέρι

Φ100

5''X4''

5''X4''

4''X2''

αναλογικό αισθητήρας 
πίεσης

40cm

όργανο ροής

65/100
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Α/Α

Ειδικό τριπλό παντελόνι Χ/Σ DN125
2
3
4
5

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ125/PN16 χαλύβδινο

6

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125/16/F4 χυτοσιδηρά

7
8
9

10

Συστολικό τεμ. 5''Χ4'' χαλύβδινο 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Βαλβίδα αντεπιστροφής  ελαστικής έμφραξης Φ100/PN16 χυτοσιδηρά

ΤΑΥ 5''Χ4''X5'' χαλύβδινο
Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης DN100/PN16

Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης Φ50/16/F4 χυτοσιδηρά
Βαλβίδα εισαγωγής εξαγωγής αέρα DN2''/Φ50/PN16
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN125/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN100/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN50/16 κατά DIN 
Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού με εσωτερικό σπύρωμα DN50 κατά ANSI 150Lbs

Καμπύλη χαλύβδινη 5''/45

Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ100/Φ65 PN16 χαλύβδινα
Εξαρτήματα προσαρμογής (καρούλι συστολικό) Φ100/Φ65 PN16 χαλύβδινα

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ100/PN16 χαλύβδινο
Δικλείδα (βάνα) σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100/16/F4 χυτοσιδηρά
Μανόμετρο γλυκερίνης Φ10/25ατ.

Καμπύλη χαλύβδινη 4''/90
Σταυρός 5''Χ5''X5''X5'' χαλύβδινος
Συστολικό τεμ. 4''Χ2'' χαλύβδινο 
Καμπύλη χαλύβδινη 2''/90

3

3
Φ50

Βαλβίδα εξαερισμού

19

Χ/Σ DN125

23

Χ/Σ DN50
Σύστημα εξαερισμού σε κατακόρυφη θέση
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PE Φ200

PE Φ200 PE Φ200
Γεώτρηση Λυδίας

60cm60cm

60cm

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Α/Α

2
3
4

Τεμάχιο εξάρμωσης Φ200/PN16 χαλύβδινο

Φλάντζα χαλύβδινη λαιμού DN200/16 κατά DIN 

Ειδικό παντελόνι 8''X8''X8'' Χ/Σ DN200

Βαλβίδα αντεπιστροφής  ελαστικής έμφραξης Φ200/PN16 χυτοσιδηρά

2

2

3

4 44 4 4

4

4

4

1
3

55

5

5 Χ/Σ DN200
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΛΥΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΥΔΙΑΣ



M

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
1/2''

1/2''

έξοδος νερού καταναλώσεως
προς κατανάλωση κολλάρο 

παροχής Φ1''

Φ1''

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Α/Α

2
3
4

Δοσομετρική αντλία χλωρίου (1+1 λειτουργία εναλλάξ) μετά δοχείου αποθήκευσης διαλύματος
Αντλία ανακυκλοφορίας (1+1 λειτουργία εναλλάξ)

Όργανο και αισθητήριο ελέγχου χλωρίου
Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής δίσκου Φ1''

1

14

4

3

2

βάνα ρύθμισης πίεσης

(τυπική εγκατάσταση αυτόματης χλωρίωσης 
 με συνεχή ανακυκλοφορία του νερού εξόδου) 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ



φρεάτιο εκκενώσεων δικτύου

ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΑΥ2
1 ΛΥΔΙΑ ΑΥ1
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3
4

ΟΡΘΟΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΟΡΘΟΠΕΤΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
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Φ300
Φ150
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