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Στήριξη κατακόρυφου σωλήνα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ν > 200

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΓΕΦΥΡΑ
ΚΛ. 1:20

και ροδέλα 17 DIN 125

πλάτους 8mm
με ελαστομερείς λωρίδες
Kυκλικό έλασμα >= 60x6

ΤΟΜΗ A-A

με άνοιγμα ελέγχου
Μούφα Μ16x100

Ροδέλα 7mm

TOMH B-B

Ροδέλα s=7 mm
και ροδέλα 17 DIN 125

Εξαγωνικά περικόχλια
ISO4032-M16

Εξαγωνικά περικόχλια

Περικόχλια ISO4032-M16
και ροδέλα 17 DIN 125
Κοχλιωτή ράβδος Μ16 DIN 975
και εξαγωνικό περικόχλιο ISO4032-Μ16
Μούφα με άνοιγμα ελέγχου
και ροδέλα 17 DIN 125
με εξαγωνικό περικόχλιο ISO4032-M16

Αγκυρούμενος οδηγός

Κοχλίας Μ16x40 με πεπλατυσμένη κεφαλή

ISO4032-M16

Σύστημα στήριξης ανά 5m

ή DEHA ή JORDAHL ή ανάλογο
της Holfen De HTA-40/25

ISO4032-M16
και ροδέλα 17 DIN 125

Μούφα Μ16x100 με άνοιγμα ελέγχου

Εξαγωνικός κοχλίας ISO4017-M16X50

Εξαγωνικά περικόχλια

ροδέλα 17  DIN 125

L 70X7 DIN 1028, l=100

Σύστημα στήριξης ανά 5m

ή DEHA ή JORDAHL ή ανάλογο
της Holfen De HTA-40/25

(Παράδειγμα για ανάρτηση σωλήνα σε Γέφυρα )
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
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