
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  ΤΑΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ,  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  l*h,  DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~ 30 cm
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ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ
TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

2% ΚΛΙΣΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 - B500C

0.25

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ   ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ   ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04)

AMMOΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ 

 & ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

Dεξ. = Φ

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00)

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00)

ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟ Φ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΤΑ  prEN 12201-2
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ΠΛΑΚΑ ΠΥΘΜΕΝΑ

Φ8/20

Φ8/20

4Φ8/m2

Επιχρίσματα τοιχωμάτων πάχους 3,0 εκ.,
με τσιμεντοκονία 600 kgr τσιμέντου,
πατητή σε τρεις στρώσεις,
& υγρομονωτική επάλειψη.

ΤΟΜΗ

4Φ12 στις γωνίες οριζόντια και κάθετα

Οπλισμένο σκυρόδεμα     C20/25 - B500C, Επικάλυψη Οπλισμού 3 cm

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ d = 600 mm
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Φ >= 110

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  ΤΑΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ,  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  l*h,  DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~ 30 cm
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ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

2% ΚΛΙΣΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 - B500C

0.25

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04)

AMMOΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ 

 & ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

Dεξ. = Φ

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00)

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00)

ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟ Φ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΤΑ  prEN 12201-2
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ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ d = 600 mm
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ
ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Φ >= 110

 DN 80 ΑΓΩΓΟΥ 125 >= Φ
DN 100 ΑΓΩΓΟΥ 355 > Φ > 125

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ
ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2 (Λ.2)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 3 (Λ.3)
 DN 80 ΑΓΩΓΟΥ 125 >= Φ
DN 100 ΑΓΩΓΟΥ 355 > Φ > 125

T.Y.ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑONOMA

  ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η        Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 - ΛΥΔΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  πολ. μηχ.   

Λ.2

1:10

ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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