
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ

ΔΥΟ ΚΡΟΥΝΩΝ DN 100

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 3.5 cm

ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 15 cm από  C16/20

ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 2 1/2"ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 2 1/2"

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΒΑΣΗ DN 100

ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 40x40x20 cm από  C16/20

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm από  C12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 - 2# Φ8/20 B500C, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 3 cm

ΣΤΡΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΔΡΑΣΗ &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ~ 10 cm

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 / HD-PE

ΣΤΡΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ~ 20 cm

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ AQUAMAT - ELASTIC

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΠ 150 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

95% ΚΑΤΑ PROCTOR ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 25 cm

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 4Φ8/m2 B500C

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ AQUAMAT - ELASTIC

ΟΠΛΙΣΜΟΣ #Φ8/20 B500C

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ~ 5 cm

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  5 cm

ΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ12 B500C

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 100

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D400

TOMH A-A

ΚΑΤΟΨΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΡΟΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ 15x30 cm ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΡΕΙΘΡΟ 25x25 cm ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 / HD-PE

ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

θέμα σχεδίου: αριθμός σχεδίου:

1:10

Λ.6

Φρεάτιο Στομίου Πυρόσβεσης

κλίμακες:

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Διευθυντής T.Y.

της ΔΕΥΑΚ

   Λογκάρης Άγγελος

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας -

Εσωτερικό δικτύο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων

Ιούνιος 2020

Μαυρίδης Θωμάς

   Πολιτικός Μηχανικός

Ο συντάξας: Θεωρήθηκε:
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