
 

  C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm
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C16/20 - #8/20 S500s, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm, 

0.10

ΚΑΤΟΨΗ  

1.00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  C250  50*50 

0.60

TETΡΑΓΩΝΙΚΟ  ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ  ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΑ  ISO 5752/15- DIN 3202/FS- NFE 29 305/14
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  DN 50

ΤΟΜΗ  Α-Α   ΦΡΕΑΤΙΟΥ

0.20

0.20

0.20

0.40

0.20

ΚΑΤΑ  UNI 2276-67  -DIN 2575
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ63  ΜΕ 4 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ10

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ  Φ63   ΜΗΚΟΥΣ  9.8  cm
ΚΑΤΑ  prEN 12201-2

ΣΤΡΩΣΗ   AMMOY ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~20 cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

C16/20 - #8/20 S500s, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm, 

ΑΓΩΓΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ    Φ63/HD-PE/10 PN

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
 & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

0.20

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΡΥΦΗ   ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ)
(Η ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 30 cm 

ΣΤΡΩΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ~30 cm

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

θέμα σχεδίου: αριθμός σχεδίου:

1:10

Λ.3

Φρεάτιο Δικλείδας Ελέγχου

κλίμακες:

Δευτερεύοντος Δικτύου Ύδρευσης

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Διευθυντής T.Y.

της ΔΕΥΑΚ

   Λογκάρης Άγγελος

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας -

Εσωτερικό δικτύο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων

Ιούνιος 2020

Μαυρίδης Θωμάς

   Πολιτικός Μηχανικός
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