
ΑΓΩΓΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ   Φ63

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΔΥΟ  ΣΤΡΩΣΕΙΣ   AMMOY  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ

ΣΤΡΩΣΗ   ΑΜΜΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~15 cm

95%  ΚΑΤΑ PROCTOR  ~35 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΤΡΩΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ~ 10   cm

ΑΓΩΓΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ   Φ >=110

>60

Φ

50

Φ+50

>80

Φ

ΣΤΡΩΣΗ   ΑΜΜΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30 cm

ΜΕ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ  ~ Φ/2  ΕΚΑΣΤΗ
ΔΥΟ  ΣΤΡΩΣΕΙΣ   AMMOY  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΤΡΩΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ~ 10   cm

95%  ΚΑΤΑ PROCTOR  ~40 cm

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

θέμα σχεδίου: αριθμός σχεδίου:

1:10

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας -

Εσωτερικό δικτύο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων

Λ.1

Τοποθέτηση Αγωγών Ύδρευσης

κλίμακες:

Ιούνιος 2020

Ο συντάξας: Θεωρήθηκε:

Μαυρίδης Θωμάς

   Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Διευθυντής T.Y.

της ΔΕΥΑΚ

   Λογκάρης Άγγελος
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