
ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2"-3" (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3" (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΑΠΟ  Φ63 ή Φ75

C16/20 - #8/20 Β500C, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm 

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

TETΡΑΓΩΝΙΚΟ  ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ  ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  C250  50*50 

KATOΨΗ   ΦΡΕΑΤΙΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  1/2"-3"

ΑΓΩΓΟΣ Φ25 - Φ75/HDPE-10PN  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2"-3"  (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΑΠΟ  Φ63 ή Φ75

C16/20 - #8/20 Β500C, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm, 

TETΡΑΓΩΝΙΚΟ  ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ  ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  C250  50*50 

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"  (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"

95%  ΚΑΤΑ PROCTOR  ~30 cm
ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΤΠ  Ο150  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

TOMH ΦΡΕΑΤΙΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

EINAI  ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  
ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΜΕ ΤΗ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (του τύπου CR-65 της  CERESIT)

ΠΛΑΚΕΣ  40*40*3.5 cm

ΟΡΙΟ  ΣΚΑΜΑΤΟΣ

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  1/2"-3"
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  &  ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  πάχους  3.5 cm 
ΑΡΜΟΣ  πάχους  1.0 cm 

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

θέμα σχεδίου: αριθμός σχεδίου:

1:10

Λ.8

κλίμακες:

Φρεάτιο Ιδιωτικής Σύνδευσης

Τριτεύοντος Δικτύου Ύδρευσης

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Διευθυντής T.Y.

της ΔΕΥΑΚ

   Λογκάρης Άγγελος

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας -

Εσωτερικό δικτύο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων

Ιούνιος 2020

Μαυρίδης Θωμάς

   Πολιτικός Μηχανικός

Ο συντάξας: Θεωρήθηκε:
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