
  

L=2.00 (Φ=110-315),   L=2.40(Φ=355-630)

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)
ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ  

L=2.00  (Φ=110-315),   L=2.50 (Φ=355-500)0.250.10 0.100.25
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ΠΡΩΤΕΥΩΝ  ΑΓΩΓΟΣ  ΑΠΟ HD-PE
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ   Φ>=110 mm/ HD-PE
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ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΥ  Φ/110  ΑΠΟ HD-PE/10  ΡΝ

0.10

0.25

>=80
ΑΓΩΓΟΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  Φ110 /HD-PE
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

0.20

0.25

Φ

C16/20 - #8/20 B500C, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm, 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ  DN 100   

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

0.25

0.60

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ110  ΜΕ  4 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ16

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ  Φ 110  ΜΗΚΟΥΣ  13.6 cm

ΔΙΚΛΕΙΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  DN 100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400  

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

0.25

ΟΠΛΙΣΜΟΣ   4Φ8/m2 S500s,

 & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΓΩΓΟΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  Φ110/HD-PE

ΣΤΡΩΣΗ   ΑΜΜΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~20  cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

C16/20 - #8/20 B500C, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 cm, 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ   Φ12  B500C,

ΟΠΛΙΣΜΟΣ   #8/20 S500s,

ΣΤΡΩΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR
ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
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